
 

育達系列 1 創新研發 

106 學年度四技二專統一入學測驗  

電機與電子群電機類專業(二) 試題 

第一部份：電工機械(第 1至 20題，每題 2分，共 40分) 

 1. 一環狀鐵心之導磁係數為 0.025H/m，有效截面積為 0.4m2，當鐵心上繞一 50匝

的線圈並以 10A電流激磁，在鐵心未飽和情況下可使該磁路產生 10韋伯的磁通

量，則磁路平均長度約為何？ 

(A)0.5m (B)0.4m (C)0.3m (D)0.2m。 

 2. 有一個 10 匝線圈之繞組在一部 2極的直流電機磁場中以定速旋轉，若電機的主

磁極之極掌(pole shoe)為平面，且每匝可感應出 E 伏特的電動勢，當繞組兩端之

感應電動勢為 8.66E 伏特，則在此位置時線圈繞組之有效導體運動方向和磁場方

向間之可能夾角為何？ 

(A)0° (B)30° (C)60° (D)90°。 

 3. 下列關於直流發電機之特性曲線的敘述，何者正確？ 

(A)磁化曲線描述滿載時電樞電流和電樞感應電動勢間之關係  

(B)外部特性曲線描述輸出端電壓和負載電流間之關係  

(C)內部特性曲線描述激磁電流和電樞感應電動勢間之關係  

(D)電樞特性曲線描述負載電流和電樞電流間之關係。 

 4. 一部 4極 16kW、電樞電流為 80A、電樞總導體數 400根，採雙分(duplex)後退式

波繞之直流發電機，接上負載後所產生的電樞反應使磁中性面向前移 18°機械

角，則電樞反應之總去磁安匝數約為何？ 

(A)1200安匝 (B)1600 安匝 (C)2000 安匝 (D)2400 安匝。 

 5. 一部 4極直流發電機，電樞總導體數為 800根，每極磁通量為 0.1韋伯，電樞轉

速為 600rpm，若發電機要產生 400V的感應電動勢，則可選擇下列何種繞線方

式？ 

(A)雙層雙分前進疊繞 (B)單層單分後退疊繞  

(C)雙層單分前進波繞 (D)單層雙分後退波繞。 

 6. G1、G2兩部短並聯複激式直流發電機並聯運轉供電 20kW至負載，並加均壓線

以避免負載分擔不均而燒毀發電機，若負載電壓為 200V，兩機電樞電阻皆為 0.1

Ω，而 G1及 G2 的串激場繞組電阻分別為 0.34Ω及 0.46Ω，若分激場繞組電阻

和均壓線電阻忽略不計，則在正常運轉下，均壓線上的電流大小為何？ 

(A)5A (B)7.5A (C)10A (D)12.5A。 
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 7. 一部 120V分激式直流電動機，電樞電阻為 0.2Ω，額定電樞電流和轉速分別為

25A和 1200rpm，若要維持輸出馬力不變，利用磁場控速法將轉速提升為

1500rpm，則磁通需如何調變？ 

(A)約增加 10% (B)約減少 20% (C)約增加 18% (D)約減少 10%。 

 8. 一部 150V之串激式直流電動機，電樞電阻和串激場電阻分別為 0.2Ω和 0.1Ω，

滿載電樞電流和轉速分別為 50A和 1000rpm，若要維持輸出轉矩不變，利用電樞

電阻控速法將轉速控制為滿載轉速之 0.8 倍，則應如何調控？ 

(A)串聯 0.25Ω的電阻於電樞繞組迴路  

(B)串聯 0.38Ω的電阻於電樞繞組迴路  

(C)串聯 0.54Ω的電阻於電樞繞組迴路  

(D)串聯 0.75Ω的電阻於電樞繞組迴路。 

 9. 一部 600V/200V 之變壓器，當二次側繞組匝數增加 20%，且此修改後的變壓器

之二次側輸出電壓仍維持 200V，則一次側輸入電壓應為何？ 

(A)500V (B)550V (C)700V (D)750V。 

10. 由一部 5kVA、240V/480V的單相變壓器連接而成之 240V/720V 的自耦變壓器，

若負載電壓為 720V，當供給 80%負載且功率因數為 0.8落後時，則輸出功率約

為何？ 

(A)1.8kW (B)2.8kW (C)3.8kW (D)4.8kW。 

11. 若三相感應電動機發生轉子轉速等於同步速率時，則下列敘述何者正確？ 

(A)產生最大轉矩  (B)轉子導體產生最大電流  

(C)轉子導體感應最大電動勢 (D)轉子導體無法感應電動勢。 

12. 一部三相 6極繞線式感應電動機，接於 60Hz電源，設轉子繞組每相電阻為 2Ω，

滿載轉速為 1140rpm，若轉子繞組每相外加 6Ω電阻，則在相同電源電壓及相同

滿載轉矩下，其轉子繞組的電流頻率為何？ 

(A)0.2Hz (B)1.2Hz (C)6Hz (D)12Hz。 

13. 在額定電壓與額定頻率供電下，三相感應電動機之無載起動電流(ISN)與滿載起動

電流(ISF)之大小關係為何？ 

(A)ISN＜ISF (B)ISN＝ISF (C)ISN＞ISF (D)不一定。 

14. 一部 4極、60Hz、1725rpm 的單相感應電動機，若其轉子與順轉向旋轉磁場的轉

差率及逆轉向旋轉磁場的轉差率分別為 s1及 s2，則 s1＋s2等於多少？ 

(A)0 (B)0.5 (C)1 (D)2。 

15. 某三相同步發電機之輸出功率為 2kW，由轉速為 3600rpm之原動機帶動，若損

失不計，則原動機約頇提供多少轉矩？ 

(A)0.09牛頓〃米 (B)0.56 牛頓〃米 (C)3.63 牛頓〃米 (D)5.31 牛頓〃米。 
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16. 交流同步發電機之無載試驗是為了測量： 

(A)外部特性曲線 (B)短路特性曲線 (C)開路特性曲線 (D)絕緣電阻。 

17. 某同步發電機供給落後功因之負載，當負載增加時，若要維持負載端電壓不變，

則應如何調整激磁電流？ 

(A)調整激磁電流為零 (B)減少激磁電流  

(C)增加激磁電流  (D)激磁電流維持不變。 

18. 當三相同步電動機的激磁電流增加後，對穩態轉速之影響為何？ 

(A)增加 (B)減少 (C)不變 (D)先增加後減少。 

19. 關於同步電動機轉子繞組的激磁，下列何者會讓同步電動機呈現為電容性負載？ 

(A)過激磁 (B)正常激磁 (C)欠激磁 (D)無激磁。 

20. 下列關於直流無刷電動機之敘述，何者錯誤？ 

(A)利用電晶體作繞組電流的換向 (B)可以避免發生換向火花的問題  

(C)轉子以永久磁鐵構成 (D)常用電阻元件感測磁場位置。 

第二部份：電子學實習(第 21至 35題，每題 2分，共 30分) 

21. "叫叫 CABD"為心肺復甦術(CPR)的急救步驟，下列何者代表字母 A的意義？ 

(A)使用體外去顫器 AED電擊 (B)胸部按壓  

(C)進行人工呼吸  (D)暢通呼吸道。 

22. 如圖(一)所示之電路，其中函數波信號產生器提供峰值 10V且頻率為 100Hz之正

弦波電壓，以一般示波器及一般非差動式探棒量測稽納二極體 ZD(稽納電壓為

5V)之 V－I特性曲線，若已知示波器頻道 CH1探棒正端鈎M點及負端夾 N點，

則下列有關示波器之操作，何者錯誤？ 

(A)頻道 CH2 探棒正端鈎 N點及負端夾 P點  

(B)示波器設定在 X－Y模式下進行觀測  

(C)頻道 CH2 應設定為反相(INV)顯示  

(D)CH1及 CH2 兩頻道均以 DC耦合模式進行觀測。 

  

圖(一) 圖(二) 

23. 如圖(二)所示之電路，已知輸入電壓 vi是週期為 T 秒的±10V方波，D為理想二

極體，電容 C之初始電壓為零，E 為 2V之直流電源，假設 RC 時間常數遠大於

T 使得輸出電壓不會產生失真，則輸出電壓 vo之平均值約為何？ 

(A)20V (B)8V (C)－12V (D)－16V。 
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24. 某 BJT 電晶體之最大集極功率損耗 PC(max)為 400mW，最大集極電壓 BVCEO為

80V，最大集極電流 IC(max)為 100mA，則下列選項何者不在此電晶體之安全工作

區？ 

(A)VCE＝15V，IC＝10mA (B)VCE＝25V，IC＝20mA  

(C)VCE＝40V，IC＝8mA (D)VCE＝8V，IC＝35mA。 

25. 如圖(三)所示之電路，若電晶體保持在主動區工作，當提高 RC值而 VCC及 RB值

保持不變，則下列敘述何者正確？ 

(A)工作點不變  (B)工作點朝飽和區反方向移動  

(C)基極電流增加  (D)工作點朝飽和區方向移動。 

 

 

圖(三) 圖(四) 

26. 下列有關 BJT 共射極(CE)、共集極(CC)、共基極(CB)組態放大器電路之敘述，何

者錯誤？ 

(A)CE 放大器之輸出電壓與輸入電壓相位相差 180°  

(B)CB放大器之電流增益非常高  

(C)CC放大器常當作阻抗匹配用途  

(D)CC放大器之輸入阻抗高。 

27. 如圖(四)所示之 BJT 電晶體放大器電路，假設 BJT 之 VBE(on)＝0.6V、β＝200、

熱電壓 VT＝26mV，放大器不會有失真且輸入電壓 vi＝50sin(2000πt)mV，則輸

出電壓 vo約為何？ 

(A)3.71sin(2000πt＋180°)V (B)－4.56sin(2000πt)V 

(C)1.01sin(2000πt＋180°)V (D)－5.88sin(2000πt)V。 

28. 下列有關達靈頓(Darlington)放大電路特性之敘述，何者正確？ 

(A)電壓增益極高 (B)電流增益小於 1 (C)輸入阻抗高 (D)溫度特性穩定。 

29. 有一 N通道 JFET 其截止電壓 VGS(off)＝－4V，當工作於飽和區且閘－源極間電壓

VGS＝－2V時，量測得汲極電流為 2mA；若 VGS＝－1.17V時，其汲極電流約為

何？ 

(A)6mA (B)4mA (C)2mA (D)1mA。 
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30. 如圖(五)所示之電路，JFET 之 IDSS＝4mA，截止電壓 VGS(off)＝－4V，則電壓增益

i

o

v

v
約為何？ 

(A)0.91 (B)0.82 (C)0.74 (D)0.67。 

  

圖(五) 圖(六) 

31. 如圖(六)所示之理想運算放大器電路，R＝20kΩ，若 vo＝2V，則 Rf值應為何？ 

(A)20kΩ (B)30kΩ (C)40kΩ (D)50kΩ。 

32. 如圖(七)所示之電路，若 vi＝sin(2πt)V，則 vo波形每週期之正電壓時間與負電壓

時間之比為何？ 

(A)1：1 (B)1：2 (C)1：3 (D)1：4。 

 

 

圖(七) 圖(八) 

33. 下列有關圖(八)所示電路之敘述，何者正確？ 

(A)兩電容 C值增加，則 vo之頻率亦增加  

(B)兩電阻 R值增加，則 vo之頻率亦增加  

(C)穩態時 vo為週期 2π秒之弦波  

(D)電路不會產生振盪。 

34. 如圖(九)所示之施密特觸發器電路，運算放大器之輸出正、負飽和電壓分別為＋

15V和－15V，若其遲滯電壓為 5V，則電阻 R值應為何？ 

(A)5kΩ (B)50kΩ (C)100kΩ (D)500kΩ。 
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圖(九) 圖(十) 

35. 下列有關圖(十)所示理想運算放大器電路之敘述，何者正確？ 

(A)vo2為峰值±7.5V之三角波 (B)vo2為頻率 500Hz之方波  

(C)電壓增益
2o

1o

v

v
＝3 (D)vo1波形之週期為 500ms。 

第三部份：基本電學實習(第 36至 50題，每題 2分，共 30分) 

36. 某一車用頭燈其規格標示為 12V、55W，當頭燈點亮時用三用電錶量測其兩端直

流電壓為 11.8V，則量測該頭燈之電流合理值約為何？ 

(A)1.3A (B)2.6A (C)3.3A (D)4.5A。 

37. 下列何者無法使用一般三用電錶直接量測讀取數值？ 

(A)量測碳膜電阻之電阻值 (B)量測電線是否斷路  

(C)量測家用插座電壓 (D)量測 LED之消耗功率。 

38. 如圖(十一)所示之電路，其中 為理想直流電壓表， 為理想直流電流表，若

讀值為 1A，則下列敘述何者正確？ 

(A)R＝8Ω，電壓表讀值為 8V (B)R＝8Ω，電壓表讀值為 4V  

(C)R＝4Ω，電壓表讀值為 8V (D)R＝4Ω，電壓表讀值為 4V。 

 
 

圖(十一) 圖(十二) 

39. 如圖(十二)所示之電路，當開關 S閉合時電流表 讀值為 4A，當開關 S打開時

電壓表 讀值為 12V，若 R＝2Ω，則下列敘述何者正確？ 

(A)開關 S閉合時電壓表讀值為 8V (B)開關 S閉合時電壓表讀值為 12V  

(C)直流電路之戴維寧等效電阻為 2Ω (D)直流電路之戴維寧等效電阻為 4Ω。 
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40. 下列有關相同材料之導線的敘述，何者錯誤？ 

(A)線徑越大其集膚效應越小  

(B)使用絞線的原因之一是要降低集膚效應  

(C)線徑越大時其造成之電壓降越小  

(D)線徑越大時其安全電流越大。 

41. 下列關於單相三線 110V/220V供電系統之敘述，何者錯誤？ 

(A)總開關可設置三個一極(1P)之無熔絲斷路器(NFB)分別控制兩條火線及中性 

 線  

(B)由 NFB控制的兩條火線線徑應相同  

(C)總開關可設置一個雙極(2P)之 NFB控制兩條火線，中性線不需接總開關  

(D)兩條火線間之額定電壓為 220V。 

42. 使用具有 E 極、P極與 C極之一般型接地電阻計量測接地電阻時，下列敘述何者

正確？ 

(A)C極為輔助電位電極  

(B)P極為輔助電流電極 

(C)E 極為待測接地極  

(D)量測時接地電阻計需接 E 極與 P極，C極不必接。 

43. 在示波器的操作實驗中，以示波器來觀測 10kHz之正弦波訊號，若水平軸刻度設

定為 0.01ms/DIV 且使用 10：1之電壓探棒，則所看到的一個完整週期之正弦波

訊號應剛好佔滿水平軸幾格(DIV)？ 

(A)1 (B)2 (C)10 (D)20。 

44. 在 RC串聯電路中，有關時間常數(τ)之敘述，下列何者正確？ 

(A)τ＝R/C  (B)τ＝C/R  

(C)τ與 R值成正比  (D)τ與 C值成反比。 

45. 有關 RLC 並聯諧振電路之實驗與特性分析，下列敘述何者正確？ 

(A)電路之諧振頻率與電阻值大小成正比  

(B)電源頻率小於諧振頻率時電路呈電感性  

(C)電路在發生諧振時電路阻抗最小  

(D)電路在發生諧振時流經電感器之電流為零。 

46. RLC串聯諧振電路之品質因數 Q值，與下列何者有關？ 

(A)電路之電壓相角值及電流大小值 (B)電路之諧振頻率及頻寬  

(C)電路之電壓相角值及電流相角值 (D)電路之電壓大小值及電流相角值。 
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47. 下列有關交流電路中電功率之敘述，何者錯誤？ 

(A)視在功率為電流有效值平方與電壓有效值之乘積  

(B)視在功率的單位為伏安(VA)  

(C)實功率不變下，虛功率增加視在功率也會增加  

(D)虛功率的單位為乏(VAR)。 

48. 交流 RL串聯電路中，已知電阻 R＝6Ω，電感 L之值未知，當接上電壓為 220V

頻率為60Hz之交流弦波電源時，功率因數為 0.8，若改接電壓為110V頻率為60Hz

之交流弦波電源時，其功率因數為何？ 

(A)0.9 (B)0.8 (C)0.6 (D)0.5。 

49. 下列有關日光燈的起動器之敘述，何者錯誤？ 

(A)常用之規格有 1P及 4P之分 (B)1P之起動器適用於 10W之燈管  

(C)起動器內裝有一電容器 (D)起動器內裝有一穩流電感器。 

50. 下列有關三相感應電動機 Y－△起動控制之敘述，何者錯誤？ 

(A)Y－△起動時繞組電流為全壓起動繞組電流的 1/3 倍  

(B)Y－△起動是三相感應電動機降壓起動方法之一  

(C)Y－△起動電流小於全壓起動電流  

(D)Y－△起動轉矩為全壓起動轉矩之 1/3 倍。 
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106 學年度四技二專統一入學測驗  

電機與電子群電機類專業(二) 試題詳解 

1.(A) 2.(C) 3.(B) 4.(B) 5.(A) 6.(B) 7.(B) 8.(C) 9.(A) 10.(D) 

11.(D) 12.(D) 13.(B) 14.(D) 15.(D) 16.(C) 17.(C) 18.(C) 19.(A) 20.(D) 

21.(D) 22.(A) 23.(C) 24.(B) 25.(D) 26.(B) 27.(C) 28.(C) 29.(B) 30.(D) 

31.(A) 32.(C) 33.(D) 34.(B) 35.(A) 36.(D) 37.(D) 38.(B) 39.(A) 40.(A) 

41.(A) 42.(C) 43.(C) 44.(C) 45.(B) 46.(B) 47.(A) 48.(B) 49.(D) 50.(A) 

 

 1. 由ψ＝BA，10=B×0.4 ∴B＝25；由 B＝μH，25＝0.025×H ∴H＝1000 

再由 HL＝NI，1000×L＝50 匝×10安 ∴L＝0.5米 

 2. 8.66E＝10E×sinθ，∴sinθ＝0.866 ∴θ＝60° 

 3. 直流發電機的外部曲線：輸出端電壓與負載電流之關係。 

 4. ATd＝
2

1

P

Z

a

Ia ×
π

a2
＝

2

1

4

400

4

80
×

180

)2/418(2 
＝400  

∴4極×400＝1600安匝 

 5. E＝
a60

PZ
ψn＝

a60

8004
×0.1×600＝400  

∴a＝8＝mP＝m×4 ∴m＝2(雙分疊繞) 

 6. 20KW÷200V＝100A 100A×
0.460.34

0.46


＝57.5A  

100A－57.5A＝42.5A 

57.5A－50A＝7.5A 

 7. 由 E＝Kψn ∴n 與ψ反比  
1500

2001
＝0.8 ∴ψ減小 20% 

 8. Eb＝150V－50A×0.3Ω＝135V 135V×
rpm1000

rpm800
＝108V 

108V＝150V－50A(0.3Ω＋R) ∴R=0.54Ω 

 9. 
2

1

V

V
＝

2

1

N

N
 ∴

200

V1 ＝
2.1200

600


 V1＝500V 

10. 5KVA×(
480

240
＋1)＝7.5KVA  7.5KVA×0.8×0.8＝4.8KW 

11. 轉子同步速度時，轉子導體無法感應電勢。 

12. S1＝
2001

11401200－
＝0.05 

0.05

2
＝

2S

62＋
 ∴S2＝0.2  0.2×60Hz＝12Hz 

13. 無載起動電流(ISN)＝滿載起動電流(ISF)。 

14. S1＝s S1＝2－s S1＋S1＝s＋(2－s)＝2 
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15. T＝
S

P

ω
＝

60

rpm3600
2

W2000

π

＝5.31(N-m) 

16. 無載試驗是為了測量：開路特性曲線。 

17. 同步發電機供給落後功因之負載，當負載增加時，應增加激磁電流。 

18. 三相同步電動機的轉速是固定不變的。 

19. 過激磁使同步電動機呈現為電容性負載。 

20. 直流無刷電動機常用霍爾元件感測磁場位置。 

21. C(Circulation)：施行胸外心臟按摩，壓胸 30下 

A(Airway)：打開呼吸道，維持呼吸道暢通 

B(Breathing)：進行人工呼吸兩次 

D(Defibrillation)：電擊除顫，依據機器指示，操作進行急救。 

22. CH2 探棒正端鈎 P點而負端夾 N點。 

23. Vo(aV)＝
2

)22(2 －＋－
＝－12V 

 

24. PC＝VCE×IC＝25V×20mA＝500mW＞400W，BJT 在崩潰區 

25. IB＝
B

BECC

R

VV －
 

IC＝βIB 

VCE＝VCC－ICRC ∴工作點朝飽和區方向移動 

 

26. CB放大器之電流增益略小於 1。 

27. VB≒12×
K1.5K47

K1.5

＋
＝1.175V 

IE＝
K47.0

6.0175.1 －
＝1.223mA 

re＝
E

T

I

V
＝

mA223.1

mV26
＝21.26Ω 

AV＝
i

o

V

V
≒－

e

LC

r

R//R
＝－

26.21

K5.0//K7.4
＝－21.26 

Vop＝AV×Vip＝－21.26×50mV＝－1.063V 

∴Vo＝1.063sin(2000πt＋180°)V 
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28. 達靈頓為 CC放大串接 CC放大器的直接交連放大系統， 

∴電壓增益小於 1，電流增益極高，溫度特性不穩定。 

29. ∵IDSS＝
2

)off(GS

GS

D

]
V

V
1[

I

－

＝
2]

4

2
1[

mA2

－

－
－

＝8mA 

∴ID＝IDSS×[1－
)off(GS

GS

V

V
]2＝8mA×[1－

4

17.1

－

－
]2＝4mA 

30. VGS＝－2ID……(1) 

ID＝4×(1－
4

VGS

－
)2……(2) 

(1)代入(2)得： 

ID＝4×(1－
4

I2 D

－

－
)2＝4×(1－

2

ID )2 

 ID
2－5ID＋4＝0 

∴ID＝1mA或 4mA(不合) 

而 VGS＝－IDRS＝－1mA×2KΩ＝－2V 

∴gm＝
|V|

I2

)off(GS

DSS ×[1－
)off(GS

GS

V

V
]＝

4

m42
×[1－

4

2

－

－
]＝1mS 

∴AV＝
i

o

V

V
＝

Sm

Sm

Rg1

Rg

＋
＝

K2m11

K2m1





＋
＝0.67 

31. ∵2＝(
R

321 ＋－
×

3

R
)×(1＋

K10

R f ) 

∴Rf＝20KΩ 
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32. ∵sinθ＝
1

707.0
＝0.707 

∴θ＝45°或 135° 

－

＋

t

t
＝

)45135(360

45135




－－

－
＝





270

90
＝

3

1
 

 

 

 

 

 

33. ∵AV＝1＋
K2.2

K2.2
＝2 

而欲產生振盪必頇 AV≧3 ∴此電路不會產生振盪 

34. ∵VH＝
K10R

K10

＋
×[＋Vsat－(－Vsat)] 

即 5＝
K10R

K10

＋
×[15－(－15)] 

∴R＝50KΩ 

35. (1)Vo2(max)＝
K20

K10
×15＝7.5V 

 Vo2(min)＝
K20

K10
×(－15)＝－7.5V 

(2)T＝4×10K×0.1μ×
K20

K10
＝2mS 

 f＝
T

1
＝

mS2

1
＝500Hz





為三角波

為方波

2o

1o

V

V
 

36. 55＝12×I I＝4.583A 

I'＝
12

8.11
×4.583＝4.5A 

38. VTh＝20×
48

4

＋
＝

3

20
V 

RTh＝
N

Th

I

V
＝

1

3

20

＝
3

20
Ω＝8//4＋8//R＝

3

8
＋8//R 

∴8//R＝4 

R＝8Ω 

＝20×
8//8//48

8//8//4

＋
＝4V 
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39. S打開 ＝VTh＝12V 

S閉合 ＝4＝
2R

12

Th＋
 RTh＝1Ω 

S閉合 ＝12×
21

2

＋
＝8V 

42. E 接地接 

P電壓輔助棒 

C電流輔助棒 

43. T＝
f

1
＝

31010

1


＝10

－4秒＝0.1ms 

01.0

1.0
＝10 格 

44. τ＝RC 

45. 並 f＜fo xL＜xC BL＞BC L性 

46. 串 Q＝
R

1

C

L
＝

BW

fo  

47. S＝VI 

48. xL＝2πf L f不變，xL不變，P.F＝
Z

R
不變 

50. 
△



I

I Y ＝
3

1
 

△P

PY

I

I
＝

3

1
 

△P

PY ＝
3

1
 

△T

TY ＝
3

1
 

 

 


